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SUPPORT

Pour contacter le support technique par email, 24h/24 et 7j/7, merci 
de nous écrire à cette adresse :

support.clipway@seamobile.com
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LANCEMENT

Le logiciel ClipWay vous propose 3 fonctions principales.

1.	 Lancez ClipWay.

2.	 Connectez la caméra à l’aide d’un câble Fire Wire/ IEEE 1394, interne (4 
broches ou 6 broches) qui sera la liaison entre le PC et la caméra.

Le câble IEEE 1394 transporte la vidéo, le son et 
la télécommande du périphérique (caméra, VTR).

ClipWay vous signale alors que vous pouvez capturer votre vidéo en 
affichant          dans la barre Media ClipWay.

Source DV Ordinateur

Lien
S400

IEEE1394
FireWire

Capture Compression Transmission
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Le module de capture vous permet de capturer un élément vidéo à partir 
d’une source DV reliée l’ordinateur.

1.	 Pour lancer l’outil Capture, cliquez sur

Si vous utilisez une vidéo enregistrée sur bande, mettez la caméra en mode 
« Play ». Pour capturer en direct, mettez la caméra en mode « caméra ».

Lorsque la caméra est reconnue, la fenêtre de capture s’ouvre.
Vous contrôlez alors votre vidéo à partir de la télécommande ClipWay.

2.	 Appuyer sur le bouton		     pour enregistrer, puis une seconde fois 
pour l’arrêter.
Lors de la capture, la durée de votre clip s’affiche en VERT en bas à droite 
du Player.

ATTENTION

1.	 Pour pouvoir effectuer une capture, aucun clip dans la liste ne doit être 
sélectionné.

2.	 D’autres vidéo peuvent être importées dans ClipWay, il suffit juste de les 
déposer dans le répertoire de capture ClipWay.

3.	 Les pistes audio peuvent être
séparées en double-cliquant sur

4.	 Une fois la séquence enregistrée, le fichier s’inscrit dans la liste en VERT, 
il est au format DV natif. 
Sa durée et son temps de transmission estimatif (en fonction d’une qualité 
de compression définie par défaut) sont affichés.

5.	 Pour le renommer et/ou y ajouter un commentaire, double-cliquez sur le 
nom du fichier. 
Lorsqu’un commentaire est ajouté, le nom du fichier apparaît alors souligné 
dans la liste.
Le nom du fichier peut être modifié tant que le fichier n’a pas encore été 
transmis.

6. Le réglage du niveau audio n’a aucune influence sur le niveau 
d’enregistrement.

CAPTURE
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Lorsque vous sélectionnez un fichier VERT, vous pouvez le visionner, le 
compresser ou le détruire.
Un fichier de type DV ne peut être transféré. Vous remarquerez d’ailleurs 
que le bouton transfert n’est pas accessible lorsqu’un fichier VERT est 
sélectionné.

1.	 Sélectionnez le/les clip(s) à compresser puis cliquez sur	    dans la 
barre ClipWay.

La fenêtre de compression s’ouvre.

COMPRESSION

Réglage de
qualité vidéo

Compression

Durée estimée
de compression

Débit vidéo



- 8 -

2.	 Choisissez votre qualité de compression pour chacun des clips.

3.	 Pour une compression de plusieurs fichiers, sélectionnez-les en appuyant 
sur Shift. Ils seront compressé l’un après les autres.

4.	 Une fois votre compression paramétrée cliquez sur	               pour lancer 
la compression.

5.	 La compression du son seul permet d’obtenir 2 canaux sons 
supplémentaires de supports DV pour un débit de 128 Kbits/s.

ATTENTION : Un fichier trop compressé peut s’avérer de moins bonne qualité.

Pour information : 

ATTENTION

1.	 Une fois le fichier compressé, il apparaît en BLEU dans la liste.
A droite de la barre ClipWay, sont affichés :

	 - Son standard : P=PAL, N=NTSC
	 - Sa qualité de compression 
	 - Sa durée
	 - Sa durée de transmission / son poids

L’icône	   qui précédait vos clips se transforme alors en

Votre/vos fichier(s) sont maintenant prêts à être transmis.

1 2 3 4

Taille vidéo CIF (1/4 d’écran) FS (plein écran)

Format PAL
360*288 720*576

25 images / seconde

Format 
NTSC

360*240 720*480

30 images / seconde

Débit 600 Kps 900 Kps 1500 Kps 2100 Kps
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Lorsque vous sélectionnez un fichier BLEU, vous pouvez le visionner, le 
transférer ou le détruire.
La transmission s’effectue vers l’adresse IP d’un serveur ClipWay.

1.	 Vous pouvez effectuer un test de vitesse de transmission en cliquant

sur          sans sélectionner de fichier dans la liste.

2.	 Sélectionnez maintenant le/les clip(s) et fichiers à transmettre et cliquez 

sur 	 dans la barre ClipWay.

3.	 En cliquant sur            vous pouvez éditer la connexion sélectionnée 
et en modifier les paramètres : nom, adresse IP, commentaire, vitesse de 
transmission.

Choix de la destination

TRANSMISSION

Vitesse de transmission 

Nom 

Adresse IP du destinataire

Le paramètre « Vitesse de transmission » va être renseigné uniquement à 
titre d’information (pour le calcul estimatif du temps de transmission).

4.	 Sélectionnez une adresse puis cliquez sur 

Vous pouvez désormais voir la vitesse de la transmission, son avancement et 
le temps restant.

5.	 Si vous souhaitez transmettre plusieurs fichiers, sélectionnez-les en 
cliquant sur Ctrl. Ils seront transmis les uns après les autres.

ATTENTION : Une fois les fichiers transmis, ils disparaissent de la liste. Pour 
savoir comment les récupérer, consulter la rubrique « A SAVOIR »
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FONCTIONS ANNEXES

1.	 Pièce jointe :

Pour ajouter une pièce jointe à une transmission, cliquez sur

Un explorateur s’ouvre. Sélectionnez votre fichier puis cliquez sur

Choix du fichier à transmettre : 

Le fichier attaché est toujours une copie du fichier source dans le répertoire 
de transmission.

Après validation, il est inséré dans la liste pour la prochaine transmission. 
Il est aussi possible d’insérer un fichier attaché par un copier/déplacer 
directement dans la liste.

Le fichier pièce jointe s’affichera en JAUNE et sera précédé de l’icône

La fonction historique n’est pas activée pour les envois de fichiers attachés.

Annulation Validation
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2.	 Player :

Cliquez sur          pour lancer le lecteur vidéo.

Le fichier sélectionné dans la liste (VERT ou BLEU) sera lu par le lecteur.
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Quand vous séléctionnez un fichier, vous pouvez :

	 • Le compresser, le transmettre.
	 • Le visionner
	 • Connaître sa taille (clic sur «transmission duration»)
	 • Changer son nom et / ou ajouter un commentaire
	    (double clic sur le nom)
	 • Le supprimer

Quand aucun fichier n’est sélectionné, vous pouvez :

	 • Capturer une vidéo
	 • Joindre un fichier, quel qu’il soit.
	 • Faire un test de connexion.

INTERFACE ET FONCTIONS

Compresser

Capturer Transmettre

Nom des Fichiers

Quitter

Attacher un fichier

Visionner

Détruire

Qualité de compression

Durée du clip

Temps de transmission 
estimé
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A SAVOIR

1.	 Les boutons activés affichent les actions possibles sur ClipWay. 

Non Actif Actif

2.	 Aucune information déjà envoyée n’est perdue. Si votre connexion est 
coupée en cours de transmission, une reconnexion automatique s’actionne 
jusqu’à la fin de la transmission. Le transfert reprend alors là où il s’est arrêté. 
Tout clip reçu, même incomplet, pourra être visionné par votre destinataire.

3.	 Pour récupérer un fichier format DV (Fichier VERT)

			   C:\CW_video\Capture\History

	 Pour récupérer un fichier en format compressé WM9 (Fichier BLEU)

			   C:\CW_video\Trans\History 

	 Utilisez la fonction « Attacher un fichier » de ClipWay pour insérer un de 
ces fichiers dans la liste.

4.	 Les fichiers seront effacés au terme de l’ « History Time » (par défaut : 7 
jours).

5.	 Depuis votre éditeur de montage, votre fichier doit être exporté au  
format vidéo DV (encapsulé dans un format de fichier de type .dv ou .avi, 
type I ou II).

Paramètres du format : PAL DV
Vidéo:		  PAL 25 images/sec
Son:		  16 bits, 48 KHz, verrouillé
Couleur:		 CCR 601

Paramètres du format : NTSC DV
Vidéo:		  NTSC 30 images/sec
Son:		  16 bits, 48 KHz, verrouillé
Couleur:		 CCR 601
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7	 Pour déplacer les éléments de l’interface ClipWay, cliquez en continu sur 
les coins

Pour déplacer la barre d’outils seule, procédez de la même manière avec les 
coins du bas.
En cliquant sur les coins hauts, toutes les fenêtres ClipWay se regroupent 
autour de la barre d’outils.

8.	 En cas de problème, pour effectuer une sortie forcée, appuyez 
simultanément sur : Ctrl+Alt puis Clic gauche dans le coin bas-gauche

LEXIQUE

DV			  Digital Video
PAL		  Format Européen 25 images /seconde
NTSC		  Format US 30 images/seconde
IEEE 1394	 Fire Wire 
TIME CODE	 Temps code: hh.mm.ss.ii	       	
WM9		  Windows Media 9
WMV		  Windows Media Video

IEEE1394
FireWire

Vidéo

Audio 1,2

Source
Analogique
 PAL/NTSC

Convertisseur
 PAL/NTSC    DV

Ordinateur

le chemin d’export du fichier doit être le chemin du repertoire de capture 
de ClipWay en général : E:\cw_video\capture

6.	 Pour capturer des fichiers DV à partir d’une source analogique PAL ou 
NTSC :

Utilisez un convertisseur PAL à DV pour présenter à l’ordinateur un signal au 
format DV
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